
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡NOVEDAD! Sierras MADO con sistema FPS  
 
 

 
El sistema FPS (Finger Protection System) consiste en la parada 
automática de la sierra a través de un sensor óptico que monitoriza la 
cinta, este sistema proporciona la máxima seguridad para el operario de 
la máquina. Tan rápido como se activa el sensor que hay integrado, la 
sierra se detiene automáticamente en milisegundos.  
 
 
El funcionamiento del sistema consta de tres 
partes: 

1. Sistema de proceso de la imagen, 
detecta si los guantes azules que 
debe usar el operario se encuentran 
dentro del área definida. 

2. Evaluación electrónica, los guantes 
activan el sensor óptico.  

3. Unidad de freno mecánico, detiene la 
cinta por completo en < 45ms. 
 

Después del paro a través del sistema de 
seguridad FPS, la sierra se puede volver a 
encender con total normalidad y sin que la 
cinta quede dañada.  
 
El sistema de seguridad FPS está disponible 
para los modelos de sierra MKB 751, MKB 
752, MKB 753 y MKB 754. 

 

 
MKB 752 con FPS 

 
  

 



 

 

 
 

 

 

• Desarrollado por los ingenieros de MADO. 

• Limpieza fácil e higiénica. 

• Diseño compacto. 

• Fácil mantenimiento. 

• Excelente relación calidad-precio. 

• Galardonado por la DLG (Sociedad Agrícola 
Alemana) con el premio Silver International 
FoodTec 2021. 

• Sierra fabricada de acuerdo con los 
estándares de seguridad aplicados en la UE. 

• Exterior de la máquina y todas las partes 
funcionales de acero inoxidable. 

• Completar con porcionador, contenedor 
para restos, "guía de alimentación y corte 
seguro", protector de la cinta ajustable en 
altura y freno de motor. 

• Uno de los sistemas de apagado de la cinta 
más rápidos del mercado mundial. 

 

 MKB 751 FPS MKB 752 FPS MKB 753 FPS MKB 754 FPS 

DATOS TÉCNICOS 

Tipo de mesa Fija Deslizante Fija Deslizante 
Voltaje 400V, 50 Hz, trifásica 
Potencia 1,5 kW 2,2 kW 
Proteccion fusible 16 A inert 
Velocidad de corte 22 m/s 
Aire comprimido 7-8 bar 

DIMENSIONES Y PESO 

Altura  1690 mm 1860 mm 
Ancho 725 mm 765 mm 945 mm 980 mm 
Largo 830 mm 850 mm 890 mm 910 mm 
Ancho máx. corte 280 mm 400 mm 
Altura máx. corte 330 mm 400 mm 
Mesa (An. X Lg.) 690 x 800 mm 725 x 800 mm 910 x 855 mm 950 x 855 mm 
Altura de la mesa 890 mm 895 mm 
Cinta sierra 2430 x 16 x 0,5 mm 3150 x 16 x 0,6 mm 
Peso 157 kg 180 kg 215 kg 235 kg 
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